ТЕХНИЧЕСКИЙ РАЙДЕР ГРУППЫ "После11"

ЗВУКОВОЙ РАЙДЕР:

Микшерный пульт не менее: 

30 каналов 8 AUX-отборов (с переключением PRE/POST) 4 подгруппы 

Микрофон (talkback) Shure SM 58 - 1 шт. 

2-канальный 30 полосный графический эквалайзер (DBX/BSS) 

включенный в разрыв пульта. 

Качественные эквалайзеры на мониторных линиях (DBX/BSS) 

Пространственная обработка: 

ревер Yamaha SPX-990/TC M200 /TC M3000/TC M-One/Lexicon PCM80 - 2шт 

дилей TC 2000/3000/TC D-two - 1 шт. 

Динамическая обработка: 

Компрессоры (DBX/DRAWMER/BSS) с регулировками атаки и релиза!!! - 6 шт.

Гейты (DBX/DRAWMER/BSS) - 4 шт. 

BackLine оборудование: 

Басовое усиление: бас комбо не менее 100вт (Trace Eliot, Ampeg) 

Гитарное усиление: 1 усилитель+2 кабинета (4х12) Marshall JSM900/800/2000/Mesa Boogie Triple/ 

Fender DeLuxe/DeVille 

Балалайка: 1 усилитель Fender DeLuxe 

+1 канала через DIBOX (или микрофон SHURE – 57)
Клавишная стойка. (2 канала через DIBOX) 

Акустическая гитара:  1 канала через DIBOX
Пять стоек типа "журавль": 3 микрофона (Shure SM-58) + 1 микрофон (Shure SM-57 Beta) + 1 микрофон (Shure 57)
Пять мониторных линий (по два монитора, каждый не менее 400вт RMS), в случае если зеркало 

сцены превышает 8 метров - обязательно наличие прострелов (4кВт). 

На двух сторонах сцены должно иметься по 2 точки питания 220В/50Гц (справа: балалаечник, эл.гитарист и слева:  клавишник и кларнетист), у барабанщика три точки электропитания. 

Стойки для электрогитар - 3штуки 

Для саунд-чека необходимо не менее 2-ух часов. 

Возможность подключения портастудии (2 канала через DIBOX) 

Звукооператор - КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ !!!
PA System (звукоусиление):
Для проведения концерта группы необходима акустическая аппаратура мощностью 

не менее 20Вт паспортной RMS оконечных усилителей на одно место в зрительном зале. 

Для открытой площадки не менее 60кВт. Звуковое давление: не менее 120dB на FOH-пульте.
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P.S. Требования к техническому персоналу принимающей стороны: тех. Персонал принимающей стороны должен подготовить сцену и произвести необходимую коммутацию (звукового оборудования, свет, спец.эффекты) за 1 час до начала саунд-чека. Во время концерта на сцене должны обязательно присутствовать два работника сцены для оперативного устранение возникающих неполадок. 

P.P.S. При невозможности выполнения каких-либо условий технического райдера, 

организаторам обязательно следует обсудить изменения в райдере со звукорежиссером группы.

